Form 1100 Edelstahl matt auf Rundrosette 1
Kugellagertechnik CR Stahl  pullbloc’ COU Drl

Innovation in your hand

Techn. Zeichnung

—52— b—>52—
5 5 =0
T
C 20 60 a8 4
T l ;; 1 15
- T j~—55—
| 135 |

Alle oben genannten MaBe verstehen sich mit den handelsiiblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Anderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.
Stand: 03/2025



Form 1100 Edelstahl matt auf Rundrosette
Kugellagertechnik CR Stahl

pullbloc’

Colibri

Innovation in your hand

BB Pz

Rz Blind
wC

WC rot/weil | WC rot/griin

Wechselgarnitur rechts / links

OS - Grt.

BB - Grt.

Blind - Grt.

PZ - Grt.

RZ - Grt.

WC - Grt.

WC rot/wei3 - Grt.

WC rot/grin - Grt.
Wechselgarnitur PZ rechts/links
Wechselgarnitur RZ rechts/links

PBU-RM11000S
PBU-RM11000
PBU-RM11001
PBU-RM 11002
PBU-RM11008
PBU-RM 11003
PBU-RM 110031
PBU-RM 110032
PBU-RM110053/63
PBU-RM1100853/863

Technik:

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm Edelstahl AS| 304
Oberflache: Edelstahl matt

Tlrstarke: 38-42 mm Kugellagertechnik beid-

VierkantmaB:
Technik:

Gebrauchskategorie:

8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhilse)

Kugellagertechnik,

wartungsfreies Kugellager aus gehartetem
Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druck
federn, 30 Jahre Funktionsgarantie

DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4
Klassifizierung: 4|7|-10|0|4|0|B

Qolibri GmbH, Kaltenbrunn 22, D-83413 Fridolfing

www.qolibri.de

nur 5 mm Rosettenstarke

zwei Druckfedern

spielfreie Verbindung zwischen
Anker, Driicker und Vierkant

zwei Druckfedern
Stiftschnellverbindung
ohne Madenschraube

seitig mit waagrechtem
Anschlag
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